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Ortliche Bauvorschriften

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Sondergebiet “ Solarpark Kiinzelsau Vorentwurf 31.01.2025

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBI. | S.3634), zuletzt gedndert durch Art. 3 des Gesetzes vom
20.12.2023 (BGBI.2023/Nr. 394 ).

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBI. | S. 2542),
zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 03.07.2024 (BGBL 2024/Nr.
225).

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21.11.2017 (BGBI. | S.3786), zuletzt geadndert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 06.07.2023 (BGBI. I. Nr. 176 S. 1).

Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S.58),
der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S.3786), zuletzt geandert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I. S. 1802).

Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBO) in der Fassung vom
05.03.2010 (GBI. S. 357), zuletzt geandert durch Artikel 70 des Gesetzes vom
18.07.2019 (GBI. S. 313).

Naturschutzgesetz Baden-Wiirttemberg (NatSchG) in der Fassung vom
23.06.2015 (GBI. S. 585), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 07.02.2023 (GBI.
S. 26)

Landesplanungsgesetz (LplG) in der Fassung vom 10.07.2003 (GBI. S. 385)
zuletzt geandert durch Artikel 4 der Verordnung vom 07.02.2023 (GBI. S-
26,42).

Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fassung vom 10.07.2003 (GBI. S. 385)
zuletzt gedndert durch Artikel 1 der Verordnung vom 22.03.2023 (GBI. 2023/
Nr. 88).

Verordnung der Landesregierung zur Offnung der Ausschreibung fiir
Photovoltaik-Freiflachenanlagen fiir Gebote auf Acker- und
Grinlandflachen in benachteiligten Gebieten
(Freiflachendffnungsverordnung — FFO-VO) vom 7. Marz 2017, geandert durch
Verordnung vom 21.06.22 (GBI, S. 293)

Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Wiirttemberg
(KlimaG BW) Vom 7. Februar 2023
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Ortliche Bauvorschriften  zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Sondergebiet “ Solarpark Kiinzelsau Vorentwurf 31.01.2025

1.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (gem. § 74 (1) Nr. 1 LBO)

1.1 AuRere Gestaltung

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

o Die Dachform und — Neigung: Es werden zugelassen Pultdach und
Satteldach mit Dachneigung von 0° (Flachdach) bis 25°

e Bei der Farbgebung der Fassaden sind leuchtende oder reflektierende
Farben, bzw. reflektierende Materialien unzulassig. Davon ausgenommen
sind Flachen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien.

¢ Die Ausrichtung der Photovoltaikmodule ist sowohl nach Siden als auch
nach Osten und Westen zulassig. Der Neigungswinkel betragt zwischen 10
und 25 Grad. Verwendet werden durfen Photovoltaikmodule mit kristalliner
Zelltechnologie on der Ausfiihrung als Doppelglasmodule (Vorder- Und
Rickseite mit einer Glasscheibe ausgestattet sowie Photovoltaikmodule
mit einer Folienrickwand)

e Bei der Farbgebung der Photovoltaikmodule sind Anthrazit- und Grauténe
zuldssig. Leuchtende und grell wirkende Farbténe sind unzulassig.

e Beleuchtung der Anlage wird ausgeschlossen

o Notwendige Zufahrten sind als Schotterflache herzustellen. Der
Versiegelungsgrad wird auf max. 200m? festgelegt.

e Es sind nur umweltvertragliche Materialien zu verwenden

e Bei einem Erdaushub von mehr als 500m? ist gemaR §3 Abs. 4 LKreiWiG

ein Abfallverwertungskonzept zu erstellen.

1.2 Hohe der baulichen Anlage

(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO und § 9 Abs. 3 BauGB)

Die H6he der Solar-Module ist mit maximal 4,50 m uber dem natirlichen Gelande
festgesetzt. Die Wandhohe der Betriebsanlagen ist mit bis 4,50 m Uber dem
natirlichen Gelande festgesetzt. Der Bodenabstand betragt mindestens 0,80m.
Die Wandhdhe beschreibt das Maf} zwischen der naturlichen Geléandeoberflache
und dem Schnittpunkt zwischen Auflenwand und Dachhaut.

Die Gebaudehohe der Betriebsanlagen ist mit bis 4,50 m Gber dem natirlichen
Gelande festgesetzt. Die Gebaudehdhe beschreibt das Mall zwischen der
naturlichen Gelandeoberflache und dem héchsten Punkt am geplanten Dach des

Gebaudes.
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1.3 Einfriedigungen

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
Einfriedigungen sind bis zu einer maximalen H6he von 2,50 m zulassig.

Als Zaunmaterial sind nur Maschendrahtzdune oder Stabgitterzaune zulassig.
Eine undurchsichtige Verhangung der Zaunanlage ist nicht zulassig.
Bei den Einfriedungen ist mit einem ausreichenden Bodenabstand von mindestens

20 cm die Durchgangigkeit fur Kleintiere sicherzustellen.

1.4 Ordnungswidrigkeiten

(§ 74 LBO)
Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, werden aufgrund von § 74 LBO

erlassenen ortlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt.

Kinzelsau,.........

Stefan Neumann

Burgermeister

Sturm, Elke

Pressestelle
Stadtverwaltung Kiinzelsau
28.03.2025 09:16:46
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